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SO TECNOLOGIE € METODI
DELLA SPERIMENTAZIONE VIRTUALE

Modalita installazione dei prodotti ANSYS e/o del gstore di licenza

per sistemi Windows XP/Vista/7

AMSBYS Support Plan for Microsoft wWindows 7

The following aMSYS 12,1 products will support Windows 7, with availahility expected by March 2010

AMNSYS Woarkbench AMSYS [CEM CFD
AMNSYS Mechanical AMEYS ALUTODYMN
AMNSYS Multiphysics LMEYS CFx
AMEYS FLUEMT

(Vista SP1 é supportato. Ansys non & invece ufficialmeatgficato per le Home editions di Windows).

Prima di procedere all'installazione dei prodottN8YS assicurarsi che la versione del gestore dnia
(FLEXIm) sia quella compatibile con la versione geddotti Ansys che si sta usando. Per prodottivee
12.1¢é necessarianstallare il gestore di licenza ad essa asso¢iASLIC_ADMIN 20091002").

Assicurarsi inoltre che la licenza in proprio passesia compatibile con la versione di Ansys cheusie
installare. Per fare questo aprire la licenza context-editor e verificare la data di scadenza sigiporto
tecnico. Deve essere posteriore a Dicembre 200pqier utilizzare Ansys12.1 e versioni precedenti.

La data di scadenza del supporto tecnico si travaogni riga di “INCREMENT” (riquadro azzurro)
nell’esempio qui sotto riportato

INCREMENT rdacis ansysimd 2010.0331 permanent 1 6/6670A0449D \
VENDOR_STRING=customer:00292524 SUPERSEDE ISSUED=2&pr-2009 \
START=22-Apr-2009

E’ necessario avere:
CPU almeno classe Pentium o EM64T/AMD64
Lettore DVD
Circa 2.5Gb di spazio libero su disco
Scheda grafica che supporti risoluzioni 1024x7@RBI{it)
Memoria di swap circa doppia rispetto il valorelad&AM

Nel rispetto di queste condizioni procedere nedtatlazione.
L’installazione deve avvenire da Amministratore.
Con Windows Vista e inoltre necessario disattivaree UAC (user account control)

Open up Control Panel, and type in "UAC" into the search box. vou'll see a link for "Turn
User Account Control {UAC) on or off"
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E’ possibile installare

il solo gestore di licenze (License Manager). Quéigpio d’installazione va fatta sokulla macchina server
di licenza Ansys e su cui non si vuole usare AnS¥DERE solo FASE 4.

solo i prodotti Ansys. VEDERE sia FASE 1 che FASE 2
Questo tipo di installazione va fatta su macchient(macchine che leggono la licenza Ansys via)re

| prodotti Ansys e il gestore di licenza. VEDERE$A 1, FASE 2 e FASE 4. Questo tipo di installazione
va fatto su una macchina che oltre a gestire enfia Ansys (server di licenza) viene usata peizzaite
Ansys.

| prodotti Ansys, il modulo di calcolo in paralleMPI e il gestore di licenza. VEDERE FASE 1, FASE 2
FASE 3 e FASE 4. Questo tipo di installazione \ttofau una macchina che oltre a gestire le licésys
(server di licenza) viene usata per utilizzare Ansy

NB: se si desidera installare anche qualche plugirQAD e bene aver prima installato il corrisportde®AD
sulla macchina su cui s’installera Ansys. Verifegoi la compatibilita del CAD con la versione dngys
usata.

Installazione In Batch

E’ possibile fare una “silent installation” vale adire un’installazione in batch di Ansys seguendo quanto
segue:

Eseguire da linea di comando (shell DOS oStart>Run menu di windows)

setup.exe —silent —install_dir “ install directory

Questo programma dovrebbe chiudere in automatite applicazioni. E’ bene quindi chiudere qualsiasi
applicazione prima di iniziare l'installazione iatbh.

Per specificare la directory di installazione udareérgolette se il percorso contiene degli sp&a&.si sceglie la
directory di default@:\Program Files\ANSYS Inc\ ) € possibile omettere I'opzior@stall_dir

Se si vuole configurare il plug in per UG NX o FENGINEER:

NX: verificare che le variabili ambiente UGII sosettate cosi la configurazione le prendera in
automatico.

Pro/ENGINEER: verificare che le seguenti variahitibiente siano settate:

PROE_START_CMD=C:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin\proel.batl(@roprio proe start command)
PRO_COMM_MSG_EXE= C:\Program Files\proeWildfire 3.Qd0e_platform  >\obj\pro_comm_msg.e>

Se si vuole installare solo alcuni prodotti (es hagtcal e non Is-dyna o cfx) e possibile sceglieeli processo
di installazione (vedere schermate di pag. 8) alternativa avere il setup.exe del solo prodott® sidesidera
installare. Ad esempio se si scarica il file ISQAdsys si potranno installare tutti i prodotti Assyse si scarica
il file di installazione di mechanical si instakeit solo Ansys mechanical.
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Inserire il DVD, l'installazione ha inizio in modautomatico. Nel caso in cui cido non accada, attsmvasorse
del computer accedere al contenuto del DVD e faréappio click sul file setup.exe. Una volta fatfioesto
viene mostrato quanto segue:

AMSYS, Inc. Installation Manager

Fleaze close all other applications before
continuing with the installation.

Inztall Required Prerequizites

2) Install AME

Irztall b4 P far
Diztribug®d Mechanical APDL [ANSYS]
4) A}’-‘«NSYS, Ihc. Licenze Manager

. Inc. Products

Come prima cosa sele
Scegliendo “Install
(strutturali o di fluigodinamica) mentre sceglientinstall Ansys Inc. License manager” si installera&olo
gestore di licenza

fOnare “Install Requie Preséqs”

1) Insta

Premere sd()
Di seguito le schermate che compaiono:

Software Prerequisites |

—AMNSYS Products Prerequisites

The following prerequisites are required to be installed before
uzing any AMNSYS products.

[T BB WS Y+ 2005 5F1 Fedistibutatle

[T | #64 S ViE++ 2005/5P1 Bedistibutable

¥ 486 (45 Y++ 2008 Bedistibutable Cancel |

[T wBd M5 WE++ 2008 Bedistibutabls
[T M5 HET Framework 2.0 5F1

zione dei prerequisiti

Riepilogo componenti da installare




TECNOLOGIE € METODI

DELLA SPERIMENTAZIONE VIRTUALE

Installing Prerequisites

Installing b5 YC++ 2008 Fedistibutable <86

Stato di avanzamento dell'installazione e una viotigo torna automaticamente alla schermata iteézia

NOTA: E’ necessario avere Microsoft .NET Framework 220.SSe sul PC é gia installato Microsoft
.NET Framework 2.0 SP1 si puo tranquillamente igrogni messaggio di errore che compare al
momento dell'installazione dei prerequisiti.

SE SI INSTALLA SOLO L’ ANSYS, INC. LICENSE MANAGERNON E NECESSARIO
INSTALLARE | PREREQUISITI.
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2) Installazione dei prodotti

AMSYS, Inc. Installation Manager

Flease cloze all ather applications before
continuing with the inztallation.

[nztall Required Prerequisites |

[nstall ANSYS, Inc. Products

Iristall MPI fiar
Digtributed Mechanical APDL [AH575)

Inztall AMSYS, Inc. License Manager

Premendo su’( ) compaiono le seguenti schermate

Accettazione condizioni di utilizzo. Premere su fiNeper proseguire




[ ]

Scelta del sistema operativo su cui installaremiere su “Next” per proseguire

Scelta della directory in cui si trovano i filescessari all'installazione (generalmente I€ttore D\é0n cUi si
vuole porre il software sul proprio PC una voltastailato. Selezionare anche I'associativita desfiton Ansys
per poter aprire i databases con un doppio clickiddows explorer. Premere su “Next” per proseguire




[ ]

Scelta dei software da installare. Premere su “N#xt proseguire

Se si é scelto dignstallare il Plug in per il CAIDOE sara necessario specificare quanto riportait@apra.
Scegliendo skip4q ) € possibile effettuare la agmfazione in un altro momento e quindi saltare guparte di
installazione. Premere su “Next” per proseguire
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Se si e scelto di instalfare il Plug in per il CAdigraphics sara necessario specificare quantotaimoqui
sopra. Scegliendo skip ()é possibile saltare questte di installazione. Se non si ha UG il flakasskip e
obbligatorio. Premere su “Next” per proseguire

[ ]

Verifica se sulla macchina su cui si sta instaltaAtisys € gia presente una licenza Ansys e segraftauali
anomalie da correggere. Premere su “Next” per prose




[ ]

Riepilogo delle componenti che si vuole install&emere su “Next” per proseguire

Inizio scompattazione files da installare




[ ]

Fine compattazione files di installazione. L’'opeoae potrebbe richiedere del tempo. Premere su t'Nsst
proseguire

Comparsa del bo#Licensing Client Installation Configuration” che certifica I'avvenuta installazione del
gestore di licenza lato client e del programma ‘Ysnlic. License manager”. Se nella macchina noresepte
nessun file “Ansysimd.ini” allora apparira il boxSpecify License Server Machine - Add Server
Specification” che permette di specificare il server di licenpgx Ansyse quindi configurare la macchina




come client Se al contrario il file € presente non verraigsto di specificare il server di licenza e quindi
bastera Premere su “Next” per proseguire

Specifica del server di licenza Ansys (o dei 3 eBrv

—1 [

Viene chiesto di compilare un questionario via riné (cliccare su “Next”) . E’ tranquillamente pitste
saltare questo passaggio dell'installazione clidoasu “Finish”.




[ ]

Premere su “Next” per proseguire e terminare latlatione dei prodotti.




3) Installazione MPI — Modulo per calcolo in parallelo

1)

2)

3)

4)

Per installare il modulo MPI, necessario per ptaegcalcoli in parallelp selezionare il terzo tasts ().
Nella slide successiva viene chiesto quale tipdvi&il si vuole installare iedere Help ANSYS 12.1- MPI
Softwarg:

- Intel

- HP




Se si vuole installare Intel-MP1 selezionare frilmo pulsante.

Quindi selezionare Next.




Indicare il percorso nel quale saranno salvatesfe selezionare Next.

Cliccare su Next.




Accettare i termini di accordo della licenza e peeenNext per proseguire.

Selezionare la cartella di installazione e prenserdlext.




Scegliere se fare un tipo di installazione completguindi standard oppure fare un’installazionetipio
customizzata.

Il software ricerca se ci sono dei nodo clusteiil(pe € gestore di cluster).
Se non sono presenti dei nodi il programr@e installato sul pc in questione.
E di seqguito premere Install per lanciare I'ingtalbne.




In qualche secondo viene installato il softwargyatbche cliccare sul tasto Next

L’installazione e cosi terminata e si deve a qupsttto selezionare il tasto Finish.

NOTA: Quando [linstallazione € terminata, aggiurger%l_ MPl_ROOT%\em64t\bin  oppure
%I|_MPI_ROOT%\ia32\bin al System PATH della variabdmbiente.Se sia HP-MPI che Intel-MPI sono
installati, Intel-MPI1 deve essere messo prima HP-MPnel PATH.

Per nascondere la password di Windows, aprire ineatfa di Command Prompt e scrivere:
"%I|_MP1_ROOT%\em64t\bin\wmpiregister" oppure "%|_MROOT%\ia32\bin\wmpiregister"




Dopodiché impostere le proprie informazioni deltaant di Windows e selezionare “Register”.




NOTA: Disinstallare qualsiasi precedente versione di HP-ptima di installare HP-MPI 2.0.

Se si vuole installare HP-MPI selezionare () ilseto pulsante.

Quindi selezionare Next.




Indicare il percorso nel quale sara installatoftware e quindi cliccare su Next.

IMPORTANTE: Essere sicuri di selezionare “HP-MPI Libraries,|$cnd service for Windows
XP/2003/Vista/2008.
(Selezionare quali componenti si voglione instaljadiccare su Next.




Indicare le caratteristiche dello Shortcut che saedso nel menu di Start e premere Next.

E consigliato di selezionare entrambe le opzigmbieselzionare Next.




Indicare la porta che verra utilizzata per lancidReMPI.(é consigliato di lasciare la porta che drélefault
almeno che non sia gia occupata)

Selezionare la cartella di installazione e prenserdlext.




In questa finestra viene riassunto cosa si instiikk@guito premere Install per lanciare l'instailbene.

In qualche secondo viene installato il softwaraygmaticamente si viene poi diretti alla finesimnale.




Selezionare Finish e l'installazione é termita, @ltiphe si viene automaticamente reindirizzati sdlaermata
iniziale d’'installazione di ANSYS 12.1

NOTA: Quando l'installazione &€ completa, aggiung&®Pl_ROOT%\bin al System PATH della variabile
ambiente.

Per nasconderla password di Windows, aprire urgtiia di Command Prompt e digitare:
"%AWP_ROOT121%\ansys\hpmpi\sethpmpipassword"

NOTA: per linstallazione del’MPI su cluster si msiglia di leggere attentamente I'Help di ANSYS e
soprattutto la sezior&etting Up the Environment for Distributed ANSYS”.




4) Installazione del gestore di licenza

Versioni del gestore di licenza Ansys antecedentuglla in dotazione alla 12.1 saranno rimosse e sitgite

da quella che si sta per installare. Se presentitalsoftware che gestiscono la licenza con il Flexiil loro
servizio non verra fermato.

Se la macchina non é client di licenza o se sieviurddtallare il solo gestore di licenza Ansys alérnecessario
fare quanto qui sotto riportato.

1)

2)

3)

Premendo su’( ) compaiono le seguenti schermagrifegsequire il filesetupLM.exe ).

Alla fine dell'installazione comparira nella listiei programmi di Windows (Start Menu) un programma
denominatoANSYS, Inc. License Manager

Oltre a specificare una macchina server legatgpaltta 1055 (Ansys FlexIm machine) si deve speaific
anche la macchina server per il “licensing intesmt’ legata alla porta 2325 (Ansys interconneathree).
Il “licensing interconnect” consente di fare unatigne “intelligente delle licenze disponibili” @hng).
In definitiva & possibile specificare:
- una singola macchina server di licenza per Ansys
pit macchine singole server di licenza per Ansysudgrelevare la licenza in cascata se dalla maach
da cui si preleva la licenza questa non é attivapegnata.
una triade ridondante di macchine server di licggeraAnsys
la macchina per I’Ansys interconnect licensing
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Accettazione condizioni di utilizzo. Se presentegestore di licenza Ansys attivo verra fermatonine su
“Next” per proseguire

[ 1

Scelta del sistema operativo su cui installaremiere su “Next” per proseguire




Viene riportato per conoscepza la directory dascpirendono i file d installazionte ()e la directanycui verra
installato il gestore di licenz& ().Premere su “Nger proseguire

[ 1]

Listato di cio che si sta installando. Premerelsaxt” per proseguire




Inizio scompattazione files da installare

Informazioni riguardanti la presenza o meno di astgre di licenza sulla macchina oggetto dell’aliazione e
di eventuali conflitti tra i file Ansys gia presestilla macchina e quelli che si intende installare




[ 1

Scelta della modalita di installazione del gesthirikcenza.

L'opzione “Run the Ansys Licensing Interconnect wih FlexIm” é il default e permette di configurare la
macchina come server di licenza per Ansys. Se mndra sina licenza Premere “cancel” e quando si € in
possesso di una licenza valida lanciare il programifnsys Inc. License manager - > ANSLIC_ADMIN
Utility” e lanciare “Run the license wizard” (vedepiu Avanti).

In automatico la macchina e vista anche come seili@enza nel “licensing interconnect”

Avendo una licenza i passi da seguire sono:

1. Specificare il percorso del file di licenza (.)Peemere “Open”. Nel fare questo in automatico viene
controllato se HOST NAME e FLEXID prgsenti nelledhza sono compatibili con quelli della macchina
Su cu si sta installando la licenza. Vienejanchdrodato se la licenza e scaduta. Se la licenza o
valida il processo d’installazione si interrofnpe




2. In automatico viene creato, o aggiornato se giatasie, il file “Ansysimd.ini” nella directory
“C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensinigi’ questo file & presente il nome della macchina
come macchina server di licenza per Ansys. Prefcerdginue” per continuare.

[ ]

3. Premere “continue” per avviare il gestore di lzghe attendere il suo avvio




[ ]

Fine dell'installazione della licenza. Il passo®essivo e I'effettuazione della diagnostica dediariza




L'opzione “Run the Ansys Licensing Interconnect wihout Flexim” e utilizzata se si vuole configurare la
macchina come macchina di collegamento al servécehza Ansys. Le altre macchine client punteraado
essa e non alla macchina su cui effettivamentév ak gestore di licenza Ansys. Questo e utilalserver d
ilicenza e remoto (collegato via internet — valdir@ una rete esterna) o per meglio gestire ilcoadi lavoro

del server di licenza Ansys.




[ 1

Ci sono tre passi da seguire:

1 In automatico viene specificata la macchina comecdmaa di collegamento al server di licenza Ansys.
Premere “continue” per continuare.




1

Premere “continue” per continuare.

2 specificare il server di licenza per Ansys
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Specificare la macchina server di licenza per AlfsiBsemere “continue” per continuare.

3 avviare il gestore di licenza
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Premere “continue” per continuare.

Schacciare “OK” per terminare

Cosi facendo la macchina su cui si e installatbelm (non attivo) diventa ponte (primary intercmtt
machine) per il collegamento alla macchina su esamente e attivo il servizio di licenza Ansys.

Ansys Primary client
Server interconnect machine
machine machine

«— “«—




L'opzione “Run the Ansys Licensing Interconnect andrlexIm independently” va scelta se si vuole gestire
la licenza Ansys con un software che non sia qudefiaito da Ansys ad esempio si voglia utilizzaferesso's
FLEXnet Manager”. E’ una opzione per utenti avanzat

L1

L1

Premere “continue” per continuare.




Premere “continue” per continuare.
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Premere “continue” per continuare.
Avendo una licenza i passi da seguire sono:

1. Specificare il percorso del file di licenza () leiacciare “Open”. Nel fare questo in automaticoneie
controllato se HOST NAME e FLEXID presenti nelledihza sono compatibili con quelli della macchina
Su cu si sta installando la licenza. Vieng anchdrodato se la licenza e scaduta. Se la licenza o
valida il processo d'installazione si interrampe

Premere “Open” per continuare.




2

specificare il server di licenza per Ansys

Premere “Open” per continuare.




[ ]

Specificare la macchina su cui si € come servhcatiza per Ansy® ().Premere “continue” per cordneu

3 avviare il gestore di licenza




1

Premere “continue” per continuare.




[ ]

Premere “OK” e “continue” per proseguire.

L1

Schacciare “Exit” per terminare.




Premere “Finish” per terminare.

Siccome ANSLIC_ADMIN ora non gestisce piu il server di licenza per Ansga solo il “licensing

by

interconnect” & necessario avviare il la licenzaysncon il gestore prescelto (FLEXNet Manager)

Se si cambia la licenza, € necessario fare unac-della licenza sia con il proprio FlexIm sia con
'ANSLIC_ADMIN.




Modalita di disinstallazione dei prodotti ANSYS e/odel gestore di licenza
per sistemi Windows XP/Vista/7

La disinstallazione deve avvenire da Amministratore

A_Dal menu Awvio di Windows selezionare “Start->pargmi” e poi “Ansys12”. Selezionare la voce
“uninstall” e procedere alla disinstallazione.

B_Se il PC ¢ il server di licenza fermare il gestdirkcenza e cancellare il servizio:
1. Da “programmi” selezionare “ANSYS Inc. License Nager” e poi “ANSLIC_ADMIN_UTILITY".
2. In ANSLIC_ADMIN_UTILITY, selezionare “Stop the Ansyinc. license manager”.
3. Uscire da ANSLIC_ADMIN_UTILITY
4. Stoppare con il task manager il processo “Imgml.ex




C_Sia su macchine client che server:
1. Cancellare la directory \Program Files\ANSYS Inc\
2. Cancellare il programma ANSYS FLEXIm License Manadg menu Avvio.
3. Cancellare la variabile ambiente ANSYSLIC_DIR.

5.3.2. License Manager Will Not Stop

When you attempt to stop the license manager, yymoastop immediately. You should use 8tep the

ANSYS, Inc. License Manageioption of theANSLIC_ADMIN utility to stop the license manager. We do not
recommend stopping the license manager manuahlyewer, if you choose to do so, you must stop the
components in the following order:

1. ansysli_monitor
2. Licensing Interconnectfsysli_server )

3. FLEXIm componentsifigrd andansysimd )




Gestione della licenza di ANSYS 12.1 e/o del gestatti licenza
per sistemi Windows XP/Vista/7

DA MACCHINA SERVER

1]

Awvio del tool gestione di licenze Ansys




1)
2)
3)

4)




La scelta di una delle azioni a lato consente dieagulla licenza Ansys. In particolare 1)AvviaBgFermare,
3)Rileggere o fare un 4)Check dello stato dellariza come qui sotto specificato

Selezionare “gather diagnostic information” leggem@anto riportato nell’output. Si trovano informaizi
riguardanti il numero e il tipo di features attwatalla licenza.




DA MACCHINA CLIENT

3)

1)

2)

Rispetto la versione da server le operazioni clp@ssono fare sono ridotte e in particolare si puspecificare
dove andare a prendere licenze valide per AnsyfuSispecificare uno o piu server singoli o unader




ridondante di server. 2) verificare lo stato dét@nza 3) Individuare quale sia la macchina dastwtanno
prendendo le licenze Ansys.

1) Specifica del/dei server di licenza Ansys

Volendo specificare la macchina server di liceredazonare {) “Add Server Machine Specification”.




Scegliere £e 1 o 3 server di licenza a seconda tiptilogia di licenza in possesSo () ed insetireomel/i dei
servers ). Premere “OK” per terminare l'operaziokerra creato il file “Ansysimd.ini” posizionatoeta
directory “C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Rilesensing” con la seguente struttura

SERVER=1055@UTS36
ANSYSLI_SERVERS=2325@UTS36

Se si hanno “n” licenze distinte su “n” macchineu(tiple single server) e possibile dare una préost server
di licenza in modo tale che se un server ha esalegiicenze disponibili si possa andare in autacnaa
ricercare licenze nei server successivi. Questdugttaria € fatta ripetendo “n” volte I'operazioneadgiunta
server (Add Server Specification) ed eventualmepteinando i server inseriti come qui sotto riot ()

con i comandi “move up” “move down” avendo preveathente selezionato il server con il mouse




2) Check dello stato della licenza

3 Individuazione della macchina server di licenze ysns

4




